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 ADITIVOS PARA PVC POLYSTAB/ POLYLUB
	                                      ESTABILIZANTE (ESTAÑOS)
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	REFERENCIA:  POLYSTAB
	APLICACIONES PRINCIPALES  

	BUTILOS
	MERCAPTIDA
	E- 176
	Compuestos rígidos de PVC en extrusión tubería de diámetro pequeño

	
	
	E-178
	Compuestos rígidos de PVC en extrusión tubería  de diámetro mayor

	
	
	E-401
	Compuestos rígidos de PVC en extrusión tubería

	
	
	E-137
	Compuestos rígidos de PVC es polifuncional para Extrusión e Inyección

	
	
	E-140(Desarrollo)
	Compuestos rígidos de PVC en extrusión tubería similar 178/176

	
	
	E-81MH
	Compuestos rígidos de PVC en Inyección accesorios 

	
	
	E-430
	Multipropósito para rígidos en inyección, extrusión y plastificado de uso general 

	
	CARBOXILATO
	E-84
	Lámina PVC rígida  y  semirígida, bajo olor. Ej.: Capuchón flor

	OCTILOS
	MERCAPTIDA
	E-895
	Compuestos de PVC rígidos y flexibles en extrusión, soplado y calandrado.

Aplicación FDA

	
	
	E-830
	Compuestos de PVC rígidos pigmentados en Calandrado Inyección  y extrusión

	
	CARBOXILATO
	E-82
	Compuestos de PVC rígidos  principalmente en láminas, bajo olor, contacto alimentos. Aplicación FDA alimentos: Ej: Candy Film

	MERCAPTOCARBOXILATO
	E-486
	Compuestos rígidos y plastificados con buenas propiedades a la luz. Ej:Tejas


	
SALES   METALICAS

	Tipo
	Aspecto físico
	REFERENCIA:  POLYSTAB
	APLICACIONES

	Ba/Cd
	Líquido
	BC-40
	Formulaciones Flexibles uso general

	
	Líquido
	BC-470
	Inyección. Suelas, mangueras, películas

	
	Líquido
	BC-481
	Calandrado. Bajo  Plate-Out 

	Ba/Zn
	Líquido
	BZ-745
	Plastisoles

	
	Líquido
	BZ-725SB
	Plastisoles,  películas por calandrado

	
	Líquido
	BZ-739
	Plastisoles,  Películas con impresión

	
	Sólido
	BZ-220
	Suelas bajo olor junto con ZC-640

	
	Sólido
	BZ-250
	Plastisoles bajo fogging para Industria Automotriz

	Ca/Zn
	Sólido
	ZC-68
	Formulaciones Flexibles en contacto alimentos Aplicación FDA. Ej: Borradores

	
	Sólido
	ZC-640
	Formulaciones flexibles Aplicación FDA. Ej:  Cap-Liner; suelas bajo olor.

	
	Pasta
	ZC-611
	Botellas,  Aplicación FDA. Calandrado, extrusión y moldeo por inyección 

	
	Líquido
	ZC-618(Desarrollo)
	Formulaciones flexibles. Aplicación FDA. 

	Ba/Cd/Zn
	Líquido
	BCZ-10
	Compuesto Suelas

	Al/Zn
	Sólido
	ZA-105
	Cap Liner Olor. Aplicación FDA. Da opacidad

	Kickers
	Líquido
	OZ
	Espuma

	
	Líquido
	PZ-855
	Mejor para espumación. No usar estabilizante  térmico.

	LUBRICANTES

	Tipo
	Aspecto físico
	REFERENCIA:  POLYLUB
	APLICACIONES

	Cera Parafínica
	Polvo granular
	70
	Lubricante Externo. Especial para formulaciones de tubería.

	Cera Parafínica
	Polvo granular
	75
	Lubricante Externo. Especial para formulaciones de tubería.

	Monoestearato de glicerilo
	Polvo
	GMS
	Inyección Accesorios en lugar de estearato de calcio. Compuestos rígidos película .

	Estearato de butilo
	Líquido
	S4
	Aplicaciones rígidas como lubricante interno. Mejor transparencia. Atóxico.

	Mezla estearatos
	Sólido
	Z100
	Lubricante interno actúa como agente desmoldante. Empaques para alimentos.

	PAQUETE

	REF 
	Dosificación
	Composición
	Aplicaciones

	Polystab

 EL-4005
	2 phr
	Estabilizante + lubricantes
	Extrusión tubería, Doble tornillo. Buena lubricación.


