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REECO ASSET, S.A. DE C.V. DIAGONAL REFORMA 2666 OTE. COL. CENTRO, TORREON, COAHUILA

TELS. 871 717 9931, CEL. 871 236 7204, FAX 871 7137462 WWW.REECOASSET
Presentamos a usted el listado actualizado de equipo usado, en excelentes condiciones de uso, disponible para venta. El equipo está clasificado en los siguientes grupos:

1. Compresores de aire de tornillo. 

2. Compresores de tornillo para refrigeración.

3. Tanques para líquidos corrosivos.

4. Hornos.

5. Equipos varios.

6. Tanques de acero inoxidable con mezclador.

7. Intercambiadores de calor de placas.

8. Bombas.

9. Mezcladoras. 

10. Montacargas.

11. Centrífugas.

12. Extractores de aire.

13. Variadores y reductores.

14. Motores eléctricos.

15. Equipos para industria de plásticos.

Si requiere fotografía de los equipos, favor de solicitarla a esta dirección de correo: jmg@reecoasset.com.mx
LISTADO DE EQUIPO AL 17 DE JUNIO 2007.

COMPRESORES DE AIRE DE TORNILLO

RAP-1240     COMPRESOR INGERSOLL  RAND CENTAC MODELO C9504OM3, 

                      CAPACIDAD 3423 SCFM, PRESION DE ENTRADA 12.54   PSIA,                     

                      PRESION DEDESCARGA 125 PSIG, 3575 RPM, TEMPERATURA DE 

                      ENTRADA 104F, CON MOTOR SIEMENS DE 900 HP., EUIPADO 

                      CON CONTROL ELECTRICO MOTORTRONICS, AÑO DE 

                      FABRICACION  2001 . FOTOS  1024, 1025, 1026 Y 1027      

RAM-0010 COMPRESOR DE TORNILLO GARDNER DENVER AUTO SENTRY, 200 

                   HP. MODELO EAUOPE, SERIE U31519, 460 V, 3 FASES,60HZ. FOTOS 

                   656 Y 4456.

COMPRESORES DE TORNILLO PARA REFRIGERACION

RAR-0009 COMPRESORES DETORNILLO PARA REFRIGERACION MARCA 

                    McQUAY INTERNATIONAL, MODELO SA167RA12DA, ESTILO 

                    072806627, SERIE 56MO5583-06,MOTOR ESTILO 073237127. 460 V,  

                    8 PIEZAS DISPONIBLES. FOTOS 553 Y 4261.

TANQUES PARA LIQUIDOS CORROSIVOS

RAP-1325A TANQUE PARA QUIMICOS FABRICADO EN POLIPROPILENO, 

                      EQUIPADO CON BOMBA GRUNDFOS DE ACERO INOXIDABLE 

                      DE 15 HP. TIPOCRN32-4-2-F-G-E-EUE, MODELOA96423049P3-                      

                      00360004, Q DE 36 M3/H, H DE 76.2 MTS. 3550 RPM Y SISTEMA DE 

                      FILTRACIÓN DUAL CON FILTROS DE ACERO INOXIDABLE DE 6  

                      CELDAS Y SERPENTIN INTERCAMBIADOR DE CALOR DE 10 

                      MTS. EN ACERO INOXIDABLE, CON VALVULAS DE 

                      POLIPROPILENO, EN EXCELENTES CONDICIONES. 

                      DIMENSIONES: ANCHO 1.10 MTS. LARGO 3.50MTS. ALTO 0.92 

                      MTS. CAPACIDAD 3,5M3. FOTOS 2173, 2175,2177,2178 Y 2179.

RAP-1325B  TANQUE PARA QUIMICOS FABRICADO EN POLIPROPILENO, 

                      EQUIPADO CON BOMBA GRUNDFOS DE ACERO INOXIDABLE 

                      DE 15 HP. TIPOCRN32-4-2A-F-G-E-EUE, MODELO M6423049P3-

                      00360001, Q DE 36 M3/H, H DE 76.2 MTS. 3550 RPM Y SISTEMA DE 

                      FILTRACIÓN SENCILLO, CON FILTRO DE ACERO INOXIDABLE 

                      DE 6  CELDAS Y SERPENTIN INTERCAMBIADOR DE CALOR DE 

                      10  MTS. EN ACERO INOXIDABLE, CON VALVULAS DE 

                      POLIPROPILENO, EN EXCELENTES CONDICIONES. 

                      DIMENSIONES: ANCHO 1.10 MTS. LARGO 3.50MTS. ALTO 0.92 

                      MTS. CAPACIDAD 3,5M3. FOTOS 2173, 2175, 2177, 2178 Y 2179.

HORNOS

RAP-1548    HORNO ELECTRICO MARCA GRIEVE MODELO 343,   

                     TEMPERATURA MAXIMA 400F, 230V, 21 AMP. 60HZ. MOTOR DE   

                     1/3 HP. SERIE 313498. DIMENSIONES EXTERNAS 1.18 MTS. DE   

                     ALTURA, 1.03 MTS. DE ANCHO, 1.33 MTS. DE FONDO, CON BASE     

                     METALICA, ALTURA TOTAL 1.74MTS. FOTO 1040.

EQUIPOS VARIOS

RAP-2203   CERNEDOR TOKYO TOKUJU GYRO SIFTER GS—AIH. 

                    1997, NO. DEMANUFACTURA 9720885, 0.5HP.50 HZ. 240/415 V.

                    FOTO 1017.

RAP-1253   CARRITOS PARA HERRAMIENTAS DE TALLER, DE USO RUDO. 

.                   DIMENSIONES: ALTURA 1.01 MTS. ANCHO 0.54 MTS. FONDO    

                    0.71 MTS. CON MANERAL. FOTO 1253.

RAP-1025  FUENTE DE LUZ DE 150 WATTS DE HALOGENO CON CAMARA 

                  A COLOR INTEGRADA, MARCA ILO ELECTRONICS, SERIE 4320-

                  8650, 230/115 VOLTS,0.7/1.4 AMP., 50/60 HZ.     

RAM-0001 ELEVADOR DE TIJERA MARCA GROVE MODELO MAX SM316OE, 

                    10 MTS D E LEVANTE MAXIMO, 1,000 LBS DE CAPACIDAD, CON 

                    PLATAFORMA DE TRABAJOEXPANDIBLE Y CARGADOR DE 

                    BATERIAS INTEGRADO. FOTO 651.
TANQUES DE ACERO INOXIDABLE CON MEZCLADORES

RAP-1263    TANQUE GROEN DE ACERO INOIDABLE FOTO 1013.

RAP-2204     TANQUE MEZCLADOR EN ACERO INOXIDABLE, ALTURA 0.72 

                      MTS. DIAMETRO 0.70 MTS, ALTURA TOTAL 2.00 MTS, 

                      CAPACIDAD 0.277 M3, CON TAPAS Y VALVULA DE SALIDA 

                      CON CUATRO SOPORTES METALICOS MOTOR CE INVENSYS, 

                      2.35 HP. 254/440 V 6.0/3.5 AMP, CON AGITADOR TYPHOON 

                      00TY0278. FOTO 1068.

RAP-2205     TANQUE MEZCLADOR MARCA ECP HOLLAN DE ACERO 

                      INOXIDABLE CON TRES SOPORTES METALICOS, TAPAS Y 

                     VALVULADE SALIDA, ALTURA 1.12 MTS. DIAMETRO 0.84 

                     MTS. ALTURA TOTAL 2.42 MTS. CAPACIDAD  0.5 M3. CON 

                     AGITADOR TYPHOON 00TY0186, 2.34 HP. 60 HZ. 254/440V, 6.3/ 

                     3.7AMP, 1710 RPM. FOTO1069.

RAP-2209    TANQUE MEZCLADOR DE ACERO INOXIDABLE, ALTURA 

                     0.90MTS. DIAMETRO 0.90 MTS. ALTURA TOTAL 1.67 MTS. 

                     CAPACIDAD  0.5 M3. MOTOR OTIS LG, 220/380 V, 60HZ. 1730 

                     RPM, 2 HP, CON BANDA Y POLEAS CON RELACIÓN 2:1.

                     FOTO 1037 Y 1038.

RAP-2212    TANQUE MEZCLADOR EN ACERO INOXIDABLE CON 

                     AGITADOR SEW EURODRIVE, DE 1 HP. 240/415V, 1380 RPM. 

                     CON VARIADOR DE 62 A 310 RPM. ALTURA 0.70 MTS., 

                     DIAMETRO 0.60 MTS. CAPACIDAD 0.197 M3. CON TAPAS, 

                     VALVULA DE SALIDA Y CUATRO SOPORTES METALICOS, 

                     ALTURA TOTAL 1.86 MTS. FOTO1018.

RAP-2213    TANQUE MEZCLADOR DE ACERO INOXIDABLECON TARIMA 

                     Y BARANDAL, ALTURA 0.98 MTS. DIAMETRO 0.79 MTS. 

                     ALTURA   TOTAL   2.50 MTS. CAPACIDAD  0.480 M3. MOTOR DE 1                 

                     HP. 220/440 V,     3.5/2.0 AMP. 1450  RPM, 50 HZ. CON VARIADOR             

                     PARA 36-217 RPM, CON TAPAS Y VALVULA DE SALIDA..

                     FOTO 1019.

RAP-2214    TANQUE MEZCLADOR DE ACERO INOXIDABLE, ALTURA 0.90 

                     MTS. DIAMETRO 1.0 MTS. ALTURA TOTAL 1.63 MTS. 

                     AGITADOR  TYPHOON 02TY0109, 220/440 V, 0.6 HP. 60 HZ. 1100 

                     RPM. FOTO 1066.

RAP-2215   DOS TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON CALENTADORES 

                    ELECTRICOS Y AGITADOR VECTOR. MARCA ECP HOLLAND, 

                    MODELO TCU-7322-980-00720, AÑO 2000, DOS CALENTADORES 

                    ELECTRICOS SINUS BOBE INDEPENDIENTES, TIPO IBW, SERIE 

                    642004400A, 4.75 KW.400V, TEMPERATURA MAXIMA 100 

                    CENTIGRADOS, CON BOMBA DE ACERO INOXIDABLE 

                    MARCA KOPCKE, SERIE 188051,TIPO RM40SEE,AGITADOR 

                    VECTOR TIPOHGDA, 1/3 HP.,330 V, 60 HZ. 1300 RPM. CON 

                    AISLAMIENTO. FOTO 1067.

RAP-2219    TANQUE MEZCLADOR HECHO DE POLIPROPILENO, MARCA 

                     ECP HOLLAND, MODELO DAS-7322-980-00620, AÑO 2000, CON 

                     BOMBA REKO SERIE 200125, TIPO RM15P,CON VALVULAS 

                     NEUMATICAS Y FILTRO. AGITADOR DE ACERO 

                     INOXIDABLEOPERADO NEUMATICAMENTE. FOTO 1065.

RAP-2283    TANQUE DE ACERO NOXIDABLE MARCA ECP HOLLAND 

                     ECP-REF. NR-7186-01, ALTURA 1.8 MTS. DIAMETRO 0.95 MTS. 

                     ALTURA TOTAL 3.06 MTS. CAPACIDAD 1.2 M3. CON 

                     AGITADOR VEENESTRA FRR-150, 1.47 HP, 220-242/380-420 V. 

                     4.3/2.5AMP. FOTO 1046.

RAP-2284    TANQUE DE ACERO NOXIDABLE MARCA ECP HOLLAND 

                     ECP-REF. NR-7186-01, ALTURA 1.8 MTS. DIAMETRO 0.95 MTS. 

                     ALTURA TOTAL 3.06 MTS. CAPACIDAD 1.2 M3. CON 

                     AGITADOR VEENESTRA FRR-150, 1.47 HP, 220-242/380-420 V. 

                     4.3/2.5AMP. FOTO 1045.

RAP-2285   TANQUE MEZCLADOR EN ACEROINOXIDABLECON TAPAS Y 

                    TRES SOPORTES METALICOS, DIAMETRO 0.65MTS. ALTURA 

                    1.75MTS. ALTURA TOTAL2.86 MTS. CON AGITADOR 

                    VEENESTRA FFR-75 230/400 V, 2.63/1.52 AMP. 0.37 HP. 60 HZ. 

                    1065 RPM. FOTO 1043.

RAP-2295   TANQUE MEZCLADOR DE ACERO INOXIDABLE, ALTURA 1.15 

                    MTS. DIAMETRO 0.89 MTS. ALTURA TOTAL 1.92 MTS. CON 

                    TAPA Y SOPORTES PARA BASE METALICA, CON AGITADOR 

                    FLENDER, MOTOR DE 1 HP. 380-420/ 220-240 V, 2.0/3.5 AMP. 

                    1400 RPM, CON VARIADOR DE 36-217 RPM, CAPACIDAD 0.216 

                    M3. FOTO 1049.

RAP-2296   TANQUE DE ACERO INOXIDABLE, DIAMETRO 0.90 MTS. 

                    ALTURA 1.1MTS. CON TAPAS, VALVULA DE SALIDA Y 

                    SOPORTES PARA BASE, CON MEZCLADOR FLENDER DE 1 HP. 

                    380-420/220-240 V. 2.0/3.5 AMP. 50HZ. CON VARIADORDE 

                    VELOCIDAD DE 36-217 RPM. FOTO1048.

RAP-2297   TANQUE MEZCLADOR DE ACERO INOXIDABLE, DIAMETRO 

                    0.8 MTS. ALTURA 1.05 MTS. ALTURA TOTAL 1.81 MTS. 

                    CAPACIDAD 0.5 M3. CONTAPAS Y SOPORTES PARA BASE 

                    METALICA. CONAGITADOR FLENDER  DE 1 HP. 380-420/220-

                    240V. 2.0/3.5 AMP. 1400 RPM, CON VARIADOR DE 36-217 RPM.

                    FOTO 1049.

RAP-2298   TANQUE MEZCLADOR DE ACERO INOXIDABLE, DIAMETRO 

                    0.8 MTS. ALTURA 1.05 MTS. ALTURA TOTAL 1.81 MTS. 

                    CAPACIDAD 0.5 M3. CONTAPAS Y SOPORTES PARA BASE 

                    METALICA. CONAGITADOR FLENDER  DE 1 HP. 380-420/220-

                    240V. 2.0/3.5 AMP. 1400 RPM, CON VARIADOR DE 36-217 RPM.

                    FOTO 1050.

RAP-2299   TANQUE MEZCLADOR DE ACERO INOXIDABLE, DIAMETRO 

                    0.8 MTS. ALTURA 1.05 MTS. ALTURA TOTAL 1.81 MTS. 

                    CAPACIDAD 0.5 M3. CONTAPAS Y SOPORTES PARA BASE 

                    METALICA. CONAGITADOR FLENDER  DE 1 HP. 380-420/220-

                    240V. 2.0/3.5 AMP. 1400 RPM, CON VARIADOR DE 36-217 RPM.

                    FOTO 1051.

RAP-2300   TANQUE MEZCLADOR DE ACERO INOXIDABLE, DIAMETRO 

                    0.8 MTS. ALTURA 1.05 MTS. ALTURA TOTAL 1.81 MTS. 

                    CAPACIDAD 0.5 M3. CON TAPAS Y SOPORTES PARA BASE 

                    METALICA. CON AGITADOR FLENDER  DE 1 HP. 380-420/220-

                    240V. 2.0/3.5 AMP. 1400 RPM, CON VARIADOR DE 36-217 RPM.

.                   FOTO 1052.

RAP-2301   TANQUE MEZCLADOR DE ACERO INOXIDABLE, PORTATIL, 

                    CAPACIDAD 0.175 M3, MOTOR DE INDUCCIÓN DE 

                    VELOCIDAD VARIABLE,  150 WATTS, 230V, 50/60HZ. 1.O/0.85 

                    AMP. 1300/1550 RPM, MARCA SPG. CON CONTROL DE 

                    VELOCIDAD Y PROGRAMADOR, CARRITO CON RUEDAS Y 

                    MANERAL. DIMENSIONES DIAMETRO 0.60 MTS. ALTURA 0.62 

                    MTS. ALTURA TOTAL 1.96 MTS.18 UNIDADES DISPONIBLES. 

                    DIMENSIONES DEL CARRITO: ALTURA 0.86 MTS. LARGO 0.86 

                    MTS. ANCHO 0.60 MTS. FOTOS 1055 Y 1056.  

RAP-2334   TANQUE DE ACERO INOXIDABLE, ALTURA 1.3 MTS. 

                    DIAMETRO 1.2 MTS. ALTURA TOTAL 2.22 MTS. CAPACIDAD 

                    1.42 M3,CON AGITADOR LENDER DE 2 HP.1405 RPM CON 

                    VARIADORDEVELOCIDAD,380-420/220-242 V. 3.7/6.4 AMP. 

                    FLENDER MIXER. FOTOS 1060 Y 1061.

RAP-2335   TANQUE MEZCLADOR EN ACERO INOXIDABLE, DIAMETRO 

                    1.2 MTS. ALTURA 1.3 MTS. ALTURA TOTAL 2.2 MTS. CON 

                    AGITADOR FLANDER, MOTOR DE 2 HP. 380-420/220-242 V. 

                    3.7/6.4 AMP. CAPACIDAD 1.47 M3. CON VALVULA DE 

                    ENTRADA  Y TAPAS. FOTOS 1060 Y 1061.

RAP-2336   TANQUE MEZCLADOR DE ACERO INOXIDABLE, DIAMETRO 

                    0.8 MTS. ALTURA  1.05 MTS.   ALTURA TOTAL 1.81 MTS. CAPA

                    CIDAD 0.5 M3. CONTAPAS Y SOPORTES PARA BASE METALICA

                    CON AGITADOR FLENDER  DE 1 HP. 380-420/220-240V. 2.0/3.5 AMP. 

                    1400 RPM, CON VARIADOR DE 36-217 RPM. FOTOS 1060 Y 1061.             .

RAP-2337  TANQUE MEZCLADOR DE ACERO INOXIDABLE, DIAMETRO 

                   0.8 MTS. ALTURA 1.05 MTS. ALTURA TOTAL 1.81 MTS. 

                   CAPACIDAD 0.5 M3. CONTAPAS Y SOPORTES PARA BASE 

                   METALICA. CONAGITADOR FLENDER  DE 1 HP. 380-420/220-

                   240V. 2.0/3.5 AMP. 1400 RPM, CON VARIADOR DE 36-217 RPM.

                   FOTOS 1060 Y 1061.

RAP-2340  DOS  TANQUES DE ACERO INOXIDABLE, ALTURA 1.0 MTS. 

                   DIAMETRO 0.78MTS. ALTURA TOTAL 2.69 MTS. CAPACIDAD 

                   DE CADA TANQUE 0.5M3. BASE DE 1.5MTS DE ANCHO POR 

                   2.22 MTS DE LARGO CON ALTURA DE 0.90MTS. AGITADOR 

                   ADC ESPECIAL, 3.5 HP,3,440RPM, 440-480/254-280V,4.5-4.3/7.8-

                   7.4 AMP. TANQUES INTERCONECTADOS CON TUBERIA Y 

                   VALVULAS DE ACEROINOXIDABLE, EQUIPADOS CON DOS 

                   MOTOBOMBAS WATSON MARLOW DE ACERO INOXIDABLE

                   FOTO 1062.

RAP-2354  TANQUE DE ACERO INOXIDABLE DE 112 LITROS DE CAPACIDAD, 

                   CON MEZCLADOR  TYPHOON Y BOMBA MONTADOS EN MESA Y 

                   PANEL DE TRABAJO. FOTO 1004

          .

RAP-2355  DOS TANQUE DE ACERO INOXIDABLE PARA QUIMICOS MARCA 

                   ECP   HOLLAND,  REF. 7188-20 PRESION DE 8 A 11.2 BAR, 25 

                   CENTIGRADOS, AÑO DE FABRICACION 2000, DIAMETRO 0.50 MTS. 

                   ALTURA 1.35 MTS. CAPACIDAD 160LTS. CON BASE METALICA CON 

                   ESCURRIDOR Y VALVULA  DE SALIDA, CON MANOMETRO E 

                   INTERRUPTOR DE PRESIÓN. FOTO 1001 Y 1002.

RAP-2357  DOS TANQUES DE ACERO INOXIDABLE PARA ALMACENAMIENTO 

                   DE PRODUCTOS QUIMICOS MARCA ECP HOLLAND, MODELO  

                   732298000790,SERIE ECP-REF-7188-15, AÑO DE FABRICACION 2000, 

                   CAPACIDAD 0.12 M3. PRESION 8/11.2 BAR, CON CARRO DE ACERO 

                    INOXIDABLE Y RUEDAS. FOTOS 998 Y 999.

RAP-2361  TANQUE SELLADO DE ACERO INOXIDABLE 304 PARA 

                   ALMACENAMIENTO DE QUIMICOS A PRESION, FECHA DE 

                   PRUEBA ORIGINAL 01-00-91. PRESION DEDISEÑO 6.3 PSIG. 

                   PRESIONDEPRUEBA 9.5 PSIG. TARA 659 LB. CAPACIDAD 

                   1,238LTS. SERIE 00378. FOTO 1003.

RAP-2362  TANQUE MEZCLADOR, ACERO INOXIDABLE, CON TRES 

                   SOPORTES METALICOS, CON MEZCLADOR FLENDER DE 1.2 HP. 

                   220V, CON TAPAS Y CON BRIDAS PARA ENTRADA Y SALIDA, 

                   CAPACIDAD 2.3M3, ALTURA TOTAL INCLUYENDO EL 

                   MEZCLADOR ES DE 3.10 MTS. DIAMETRO DEL TANQUE 1.4 MTS. 

                   POR 1.5 DE ALTURA. FOTO1005.

RAP-2363  TANQUE MEZCLADOR, ACERO INOXIDABLE, CON TRES 

                   SOPORTES METALICOS, CON MEZCLADOR FLENDER DE 1.2 HP. 

                   220V, CONTAPAS Y BRIDAS PARA ENTRADA Y SALIDA, 

                  CAPACIDAD 3M3, ALTURA TOTAL INCLUYENDO EL 

                  AGITADORES DE 3.14 MTS. DIAMETRO DEL TANQUE 1.55 MTS. 

                  ALTURA 1.58 MTS. FOTO1006.

RAP-2370 TANQUE MEZCLADOR, ACERO INOXIDABLE, CON CUATRO 

                    SOPORTES METALICOS, CON MEZCLADOR FLENDER DE 1.2 

                    HP.220V CON TAPAS Y CON BRIDAS PARA ENTRADA Y SALIDA   

                    CAPACIDAD 2.5 M3, ALTURA TOTAL INCLUYENDO EL 

                    MEZCLADOR 2.95 MTS. DIAMETRO DEL TANQUE 1.5 MTS. POR 

                    1.4 MTS. DE ALTURA. PRECIO $2,600 USD. FOTO 1036.

RAP-2372   TANQUE DE ACERO INOXIDABLE 304, MARCA KONGKAN 

                    KOREA, MODELO KT-C10, CON CUATRO SOPORTES 

                    METALICOS Y TAPAS, ALTURA TOTAL  2.22 MTS. DIAMETRO 1.0 

                    MTS. ALTURA 1.4MTS. CAPACIDAD 1.0 M3. FOTO1032.

RAP-2377   DOS TANQUES MICROFILTRO EN ACERO INOXIDABLE 304, 

                    TAMAÑO 550 A X 1.4H, FLUJO72 TON/HR. TAMAÑO DEL FILTRO 70 

                    A X 750 L X 24 EA. MODELO KMF-C72. FOTOS 1020 Y 1034.

RAP-1530 TANQUE MEZCLADOR  DE ACERO INOXIDABLE, ALTURA DEL 

                  TANQUE 0.47 MTS POR 0.55 MTS. DE DIAMETRO, ALTURA 

                  TOTAL DE 0.86 MTS. INCLUYENDO EL AGITADOR. CAPACIDAD 

                  DE 0.111 M3. CON MOTOR/REDUCTOR MARCA ORIENTAL 

                  MOTOR, DE 502 WATTS, 0.82 AMP. 1450 RPM, 220V, 60 HZ.

RAP-1663 DOS AGITADORES VEENESTRA FRR-75 NUEVO, 0.55KW, 50 HZ. 

                  230/400V,2.6/1.6 AMP. VASTAGOY ASPAS DE ACERO 

                  INOXIDABLE, LONGITUD 1.5 MTS. 

INTERCAMBIADORES DE CALOR DE PLACAS

RAP-2379  INTERCAMBIADORDE CALOR  DE PLACAS ALFA LAVAL M10.

RAP-2380  INTERCAMBIADORDE CALOR  DE PLACAS ALFA LAVAL M10..

RAP-2381  INTERCAMBIADORDE CALOR  DE PLACAS ALFA LAVAL M10.

RAP-2382 INTERCAMBIADORDE CALOR  DE PLACAS ALFA LAVAL M10.

RAP-2383 INTERCAMBIADORDE CALOR  DE PLACAS ALFA LAVAL M10.

.

RAP-2384 INTERCAMBIADORDE CALOR  DE PLACAS ALFA LAVAL M10.

RAP-2385 INTERCAMBIADORDE CALOR  DE PLACAS ALFA LAVAL M10.

BOMBAS

RAP-2479 BOMBA GOULDS, 6x8-13, 60Hp,3,500 RPM. FOTO 1028

RAP-2482 CUATRO BOMBAS GOULD 3x4-7, DESCARGA DE 3”, MOTOR US, 15 

                  HP, 3485 RPM , 208-230/460v, 40.6-36.6/18.0 AMP. FOTOS 731 Y 732 

RAP-2504 BOMBAS.  FOTO 1031.

RAP-1073 BOMBA GRUNDFOS NUEVA CR8-20 A-F-A-BUBE, 1.5 KW, 60 HZ. 

                  12 M3/H, H DE 23 MTS. 

RAP-1531 DOS BOMBAS GOULDS MODELO NPE TAMAÑO 1 X 1-1/4-6, DE 

                  ACERO INOXIDABLE CON MOTOR FRANKLIN ELECTRIC DE 3 HP. 

                  208-230/460V, 8.6/4.3 AMP.3450 RPM.

RAR-0004 BOMBA BURKS MODELO 3CT5M, SERIE641433, MOTOR 

                  GENERAL ELECTRIC MONOFASICO, 60 HZ. 3,450 RPM, 115/208-230 

                  V, MODELO 5KC36FN290HX.

RAR-0005 LOTE DE BOMBAS DE VACIO SHINPUNGVAC 2002, 

                  DESPLAZAMIENTO 200 L/MIN. A 60 HZ., 166 L/MIN. A 50 HZ. 

                  VACIO S X 10-4 TORR, CAPACIDAD DE ACEITE 0.6 LTS. MOTOR DE 

                  V, 1720RPM., AISLAMIENTOB, SERIE 283. FOTOS 1297, 1298 Y 1299.

RAR-0007 MOTOBOMBA CENTRIFUGA DE 60 HP. CON VALVULAS DE 

                   ENTRADA Y SALIDA, MOTOR US, 3.534 RPM, 230/460 V, 146/73 

                   AMP. FRAME 326JP, FACTOR DE SEGURIDAD 1.15, AISLAMIENTO 

                   B, 60 HZ. BOMBA AEC 63,MODELO 3076K107-511065-C95, SERIE 

                   A0544030. FOTO 4226.

RAR-0006 BOMBA HIDRAULICA DYNEX, MODELO PH40262665, SERIE 

                  192607, MOTOR REULAND,50 HP. 1200 RPM, 230/460 V. 133/66.5 

                  AMP. FRAME AVY365UR68AS, AISLAMIENTO B, MODELOB6944X.

RAR-0032 MOTOBOMBA PARA AGUA MARCA WILO, 220 V. 8M. FOTOS 1300 Y 

                   1303

RAP-1273 BOMBA GOULDS  3410,  3,900GAL/MINUTO. FOTO 1023.             

RAP-1274D  BOMBA GOULDS 3410, MOTOR 125HP, 1185 RPM, 460V, 155 AMP,   

                      4350 GAL/MINUTO. FOTO 1021.

MONTACARGAS

RARA-001 MONTACARGAS MARCA MITSUBISHI, CAPACIDAD 5,000LBS. 

                   MODELO FBC 25, SERIE AFB2-50192, LLANTAS SÓLIDAS, 130 

                   PULGADAS DE LEVANTE, HORQUILLAS DE 24 PULGADAS, 

                   BATERIA MARCA LTH MODELO LT85-19, PESO CON BATERIA 

                   9840LBS. CARGADOR DE BATERIAS. FOTOS 4250, 4252 Y CAY76ZAL

MEZCLADORAS

RAR-0001 MEZCLADOR GROEN DE ACERO INOXIDABLE, MODELO DA 300 

                   SP, SERIE 80434, ASPAS DOBLES EN EJES CONCENTRICOS CON 

                   MOTORES DE 1.5 Y 2.0 HP. CON VARIADOR DE 12.3 A 37 RPM. 

                   CAPACIDAD 100 GALONES. DISPONIBLES CUATRO PIEZAS.

                   FOTOS 4161 Y 4163.

RAR-0002 MECLADOR MATEER MODELO 311C,SERIE 17085/66, 

                  CAPACIDAD 4 GALONES, TAZON CONICO DE 15 PULGADAS DE 

                   DIAMETRO Y 17 PULGADAS DE PROFUNDIDAD, CON TAPAS 

                   METALICAS, MOTOR DE CD, 1/” HP. VELOCIDAD VARIABLE, 

                   PORTATIL, CON RUEDAS. CONTROL ELECTRICO INCLUIDO.

                   FOTOS 4153, 4155, 4157.

RAR-0003  MEZCLADOR ROSSMODELO HDM-40, SERIE 66865, DE ACERO 

                    INOXIDABLE, PARA SUSTANCIAS DENSAS, ASPAS DOBLES 

                   RECTANGULARES, DOS VELOCIDADES DEMEZCLADO, 

                   EQUIPADA CON MEDIDOR DE TIEMPO PARA CONTROL DE 

                   CICLOS DE MEZCLADO. EQUIPADA CON PISTON DE LEVANTE 

                   DE ASPAS. FOTO 4224.

CENTRIFUGAS

RAR-0008 CENTRIFUGA ALFA LAVAL MODELO P3000V, VAPORTITE,                                                                                 

                   TAZON  DE 3150 RPM. TEMPERATURA DE OPERACIÓN 100         

                   CENTIGRADOS, DENSIDAD VOLUMETRICA 2.1 GR./ML. MOTOR 

                   DEL TAZON DE 25 HP. TIPO DF180LZDF31221D, 1,470 RPM, 

                   MOTOR DEL TRANSPORTADOR DE 10 HP, TIPO DF132SBF312648,  

                   2,980 RPM. FOTO CAL0W3HT.

RAP-2202    SEPARADOR CENTRIFUGO MARCA KOKUSAN, 1997,TIPO H-

                     131/IH. MOTOR MITSUBISHI DE 10 HP. 440V, 60HZ. 16AMP. 975 

                      RPM, FACTOR DE POTENCIA 0.77.DIAMETRO EXTERIOR 0.82 

                           MTS. ALTURA EXTERIOR DE 0.37 MTS. ALTURA TOTAL 0.85 

                           MTS. DIAMETRO INTERIOR 0.70 MTS. ALTURA INTERIOR 0.35 

                           MTS. ANCHO TOTAL 1.35 MTS. LARGO TOTAL 1.6 MTS. 

                           FOTO 1014.

EXTRACTORES

RAR-0010 EXTRACTOR AXIAL HEIMPEL-BESLER, 20,000 M3/HR. MOTOR 

                  ASEA 40 HP, 1460 RPM. 380 V, 73AMP.

RAR-0011 EXTRACTOR AXIAL NEW YORK BLOWER 183 ACF, SERIE   

                   R12453100,MOTOR BALDOR DE 3 HP. 1,760 RPM, 230/460 V, 60HZ. 

                   FACTOR DE SERVICIO 1.15.

VARIADORES Y REDUCTORES

RAR-0012 VARIADOR EURODRIVE TIPO R16090D32EFDT1001S4, SERIE 

                   850014337.5.01.85001, VELOCIDADDE ENTRADA 405/2025 RPM, 

                   VELOCIDAD DE SALIDA 0.21/1.05 RPM. RELACION 1920:1, 

                   MOTORTIPO DF32EFDT100LS4, 2.1/3.0 HP.  230/460 V. 8.6/4.3 AMP.

                   FOTO 4258.

RAR-0013 MOTOREDUCTOR SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES CICLODRIVE, 

                  MODELO CHHM8-4265DA-AV-3045, 7.5HP. 1800 RPM.TORQUE DE 

                  SALIDA 35,300 Nm. SERIE C2113966, CON CATARINA DOBLE DE 16” 

                  MOTOR SUMITOMO TIPO TK-FV, 480/66 V. 60/6 HZ. 9.2/9.4 AMP. 

                  1760/35 RPM. AISLAMIENTO B, FRAME FA-132S. SERIE M2121490.

                  FOTO 4254.

RAR-0014 REDUCTORMARCA LINK BELT, MODELO DWB1200-58,SERIE E 

                  ENTRADA 1,750RPM, RELACION 11.8:1, FACTORDE SERVICIO 1.0, 

                  TORQUE 13,000. FOTO4255.

RAR-0015 REDUCTOR TEXTRON, MODELO OV51158C-C3A, SERIE 88102185-     

                   001, RELACION 900:1,VELOCIDADDE ENTRADA 1,750RPM, 4.4 HP.

                   FOTO 4264.

MOTORES ELECTRICOS

RAR-0016 MOTOR GENERAL ELECTRIC MODELO 5K364AK312B1, SERIE 

                   EM225033, 40 HP. FACTOR DE SERVICIO 1.5

RAR-0017 MOTOR GENERAL ELECTRIC, 5 HP. 50/60 HZ. 1,735/1,445 RPM, 

                  220/440, 13.7/7.9AMP. MODELO 5K254D136. FOTO 4272.

RAR-0018 MOTOR ELECTRICO DELCO, 60 HP. 1,185 RPM. 230/460 V. 152/76  

                  AMP., MODELO N9305CWQ, FRAME 404 TYZ, SERIE F-83, FACTOR 

                  DE SERVICIO 1.0, 60 HZ. 

RAR-0019 MOTOR ELECTRICO DELCO, 50 HP. , 1,185 RPM. SERIE H-82, 230/460 

                   V. 133/66.5 AMP. 60 HZ. FACTOR DE SERVICIO 1.0  MODELO 

                   4U9065CXQ. FRAME 365 TYZ.

RAR-0020 MOTOR ELECTRICO DELCO, 60 HP. 1,185 RPM. AISLAMIENTO B,     

                   FACTOR DE SERVICIO 1.0 , SERIE E-88, FRAME 404 TYZ,230/460 V, 

                   152/76 AMP. MODELO 4N9305CQQ.

RAR-0021 MOTOR ELECTRICO DE CORRIENTE DIRECTA MARCA STATOHM, 

                   SERIE 6184830, 75HP. 1,50RPM, 550V, FRAME 404AS.

RAR-0022 MOTORELECTRICO GENERAL ELECTRIC, 60HP.3,545 RPM. 230/460 

                     V, 142/71 AMP.60HZ. FRAME 326 TS, TIPO K, SERIE FJ2264421, 

                     AISLAMIENTO B.

RAR-0023 MOTOR ELECTRICO GENERAL ELECTRIC ENERGY SAVER, 75HP. 

                   1780 RPM, 60 HZ. 460 V, 91.7 AMP. TIPO KS, FACTOR DE SERVICIO 

                   1.0,FRAME 365 T, TEFC, SERIE W0155MM05.

RAR-0024 MOTOR ELECTRICO MARCA LINCOLN, 60HP. 1,770RPM, 230/460 V, 

                     146/73 AMP.60 HZ. SERIE U1950111142, FACTORDE SERVICIO 1.15, 

                     AISLAMIENTO F.

RAR-0025 MOTOR ELECTRICO MARATHON, 25 HP.1,170 RPM. 230/460 V. 67/33.5 

                   AMP. 60 HZ. 970 RPM. FACTOR DE SERVICIO 1.15, TIPO TFS, FRAME 

                   324 TC, MODELO 7VC324TTFP4076AD, AISLAMIENTO F3

RAR-0026 MOTOR ELECTRICO MARATHON DE ALTA EFICIENCIA, 50 HP.1,185 

                   RPM. MODELO 7C365TTFS6086AT, 230/460 V. 122/61 AMP. FRAME 365 

                   TC, TIPO TFS, TEFC, FACTOR DE SERVICIO 1.15

RAR-0027 MOTOR ELECTRICO MARCA STERLING, 15 HP. 1,200 RPM, FRAME 

                  324 SZ, 60HZ. TIPO ABFF, SERIE 8A2738-1, AISLAMIENTO A.

RAR-0028 MOTOR ELECTRICO MARCA US, 50 HP. 1,170 RPM, 230/460 V.   

                  121/60.5 AMP. RAME326 TDP, TIPOR, FACTOR DE SERVICIO 1.15

RAR-0029 MOTOR ELECTRICO MARCA US, 25 P. 1,200 RPM, 230/460 V. 63/31.5 

                  AMP. FRAME 324 T, FACTOR DE SERVICIO 1.15, MODELO9105640

                  -706.

RAR-0030 MOTOR ELECTRICO MARCA WESTINGHOUSE MAC II, 75 HP. 1,780 
                   RPM. FRAME 365T, FACTORDE SERVICIO 1.15, 460 V, 86.2 AMP. 

                   SERIE 7912, AISLAMIENTOF.

RAR-0031 MOTOR ELECTRICO DELCO, 50 HP. , 1,170 RPM. SERIE E-76, 230/460 

                   V. 125/62.5 AMP. 60 HZ. FACTOR DE SERVICIO 1.0  MODELO 

                   2U90280UQ, AISLAMIENTO B.

RAR-0031 MOTORES ELECTRICOS DE VARIAS CAPACIDADES DESDE            

                   FRACCIONARIOS HASTA 5 HP.220V, 60 HZ.

RAP-1307     LOTE DE 50 MOTORES DE  2HP. 220/440V, 1720 RPM, MARCA 

                      WATT-EUSAS

EQUIPO ELECTRICO. ESTE EQUIPO ES USADO, EN INMEJORABLES CONDICIONES A PRECIOS MUY BAJOS.

THYRISTORES, VARIADORES DE FRECUENCIA, ELIMINADORES DE RUIDO, PLC´S,

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE 6005, INDICADORES DE VOLTAJE, INDICADORES DE AMPERAJE, TRANSFORMADORES DE 20 A 1v, DE .5KVA, DE 1 KVA, DE 3 KVA, UNIDADES DE RERSISTENCIA DINAMICAS, INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DESDE 10 AMP. HASTA 600 AMP. FOTOS EM CARPETA DE FOTOS EQUIPO ELECTRICO.

EQUIPO PARA INDUSTRIAS DE PLASTICOS

RAM-0002  AFILADORA DE CUCHILLAS MARCA CHEVALIER MODELO FS-18M, 

                    TAMAÑO DE LA MESA 6” X 18” , LONGITUD DE AFILADO 18”, 

                    ANCHO DE AFILADO 6”, CARRERA TRANSVERSAL 71/2”, 

                    DIAMETRO DE PIEDRA 8”, ANCHO DE PIEDRA ½”, MOTOR DE 2 HP. 

                    FOTO 659.
RAM-0003 CHILLER DE AGUA MARCA ADVANTAGE, MODELO MX-5W-

                    41HR,PORTATIL, DE 5 TONS. SERIE 17164, RERIGERANTE R-22, 460 

                    V, 60 HZ. 15 AMP. FOTOS 627 Y 628.

RAM-0004 HOT RUNNER MARCA ATHENA. FOTO 632.

RAM-0005 DOS HOT RUNNERS MARCA INCOE. FOTO 631.

RAM-0006 INYECTORASUMITOMO MANUFACTURADA EM 1/1999, MODELO 

                   SH100C, SERIE MOCG5001,110 TONS. 191 GRAMOS, PLACAS DE 660 

                   MM X 610 MM. DISTANCIA ENTRE BARRAS 460 MM X 410 MM. 

                   CAPACIDAD DE INYECCION 201 CM3. MOTOR DE 25 HP. 

                   CALENTADOR DE 14 HP. INCLUYE PANEL DE CONTROL Y 

                   ALIMENTADOR DE VACIO. DIMENSIONES 4.43 MTS. DE LARGO, 1.37 

                   MTS. DE ANCHO Y 1.93 MTS. DE ALTO, PESO 3.9 TONS. 
                       FOTOS 615, 616, 617, 618, 619, 621 Y 622.

RAM-0007 SECADOR KAWATA CHALLENGER DRYMATE-20 CON TOLVA Y 

                   AUTOALIMENTADOR. FOTOS 629 Y 630.

RAM-0008 LIMPIADORA ELECTROSTATICA DE ACEITE HYDRO 

                    SYSTEMS, MODELO 30-PVB10-FLSRSY-30-10-1800,230/460 V, 60 HZ. 

                    MOTOR DELCO10 HP. CAPACIDAD 30GAL. FOTO 648.

RAM-0009 LIMPIADORA ELECTROSTATICA DE ACEITE MARCA CINCINNATI 

                    MILACRON, MODELO MOC-R25SP,CON CARRITO ELEVADOR 

                    ELECTRICO MARCA ALLEN BRADLEY. FOTO 649.

RAM-0011 SECADOR NOVATEC MODELO MDM-15S, SERIE 10ª1093-0275, 115 V, 

                    60 HZ. FASE SENCILLA, 14.2 AMP. COM MESA. FOTO 633.

